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Installation wahlweise links/rechts

Eck- 
ausführung 

(S. 98 oder  
S. 108)

Nischen- 
ausführung

Kalkschutz- 
behandlung

Höhe  
200 cm

Leichter  
Einstieg

Glas 6 mm

Express-
Montage

Dreh-Falttür

S teilgerahmt

Smart Design S teilgerahmt - verchromtes Profil

Info:  Bei teilgerahmter Ausführung ist die Bodendichtleiste im Lieferumfang enthalten. 

Abmessungen in cm Größe 70 Größe 75 Größe 80 Größe 85 Größe 90 Größe 95 Größe 100

Breite (min./max.) A 67/70 72/75 77/80 82/85 87/90 92/95 97/100

Öffnung D 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5

Abmessungen innen/außen E 31 33,5 36 38,5 41 43,5 46

Gesamthöhe 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5

Dicke des vertikalen Profils 4 4 4 4 4 4 4

Verstellbereich (an allen Seiten) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Eigenschaften
  Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes 
Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
  Komplette 180 Grad-Öffnung möglich dank 
Drehprofil (siehe Zeichnung)
  Bessere Abdichtung durch optionale 
Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)
  Scharnier mit Rasterfunktion

Profil weiß pulverbeschichtet Verchromtes Profil

Klarglas Vertikale Streifen Klarglas Vertikale Streifen

70 cm PA9090BTNE PA9090BBVE PA9090CTNE PA9090CBVE

75 cm PA9091BTNE PA9091BBVE PA9091CTNE PA9091CBVE 

80 cm PA9092BTNE PA9092BBVE PA9092CTNE PA9092CBVE

85 cm PA9093BTNE PA9093BBVE PA9093CTNE PA9093CBVE

90 cm PA9094BTNE PA9094BBVE PA9094CTNE PA9094CBVE

95 cm PA9095BTNE PA9095BBVE PA9095CTNE PA9095CBVE 

100 cm PA9096BTNE PA9096BBVE PA9096CTNE PA9096CBVE
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