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/g/ Gehértetes Glas 6 mm I Hohe 200 cm @ Express-Montage

98 00,
4* Kalkschutzbehandlung ' ‘ Leichter Einstieg

AusfUhrungen

= Gerahmt oder teilgerahmt
= 2 Glasoberflachen (je nach Modell):
- Klarglas @
- Siebdruckglas Cosmos €
= 3 Profiloberflachen (je nach Modell):
- Aluminium wei3 @
- Aluminium verchromt @
- Aluminium schwarz pulverbeschichtet €
= \erschlusselemente fUr perfektes Finish
= Auf die Profile abgestimmte Griffe

Konfigurationen

I
SMART DESIGN
teilgerahmt Nischenausfuhrung Eckausfuhrung Wandausfuhrung
Offene Ausfuhrung Smart Design Solo - Solo Nordic - Solo Factory - Solo P - Solo S, S. 82 - 86 - 88 - 90 - 91 Smart Design Solo, S. 82

Offene Ausfihrung mit

Schwenkflugel Smart Design Duo, S. 89

Smart Design P teilgerahmt, S. 92 Smart Design P teilgerahmt + F teilgerahmt,

Schwenktur

Doppelschwenktir : -
Smart Design 2P XXL teilgerahmt, S. 97

Smart Design S teilgerahmt S. 98
Falttr g ? 5.106

Smart Design S XXL teilgerahmt, S. 99 Smart Design A/S teilgerahmt, S. 116
Smart Design C teilgerahmt + F teilgerahmt,

Smart Design C teilgerahmt, S. 100

Schiebetur(en) Smart Design 3V teilgerahmt, S. 102 Smart Design A/C teilgerahmt, S. 112

Smart Design 3V teilgerahmt +
F teilgerahmt, S. 110

SMART DESIGN

gerahmt

SmartDesin P geran .18 e e e

SmareDesin 22 grahs 120 ST DS IRANLS 0 | St Dedon 2P gerst 8120

Smar Desian S gera, .12 S s
SmartDesign C gerah, . 122 S LR S e

Schiebetur(en) | e U Nacan A aerabmt S 194 |

Smart Design R/C gerahmt, S. 126
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Aus Monteursicht

= Weniger Zeitaufwand: Schnellere Montage, da
werksseitig vormontierter Rahmen bis zu einer
GroBe von 120 cm, auf dem Glas vormontierte
Laufrollen, kein Bohren der Aluminiumprofile

= Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch
Verstellbereich




SMART DESIGN

3V teilgerahmt

Schiebetlr 3-teilig mit Festelement

Nischen- Glas 6 mm Kalkschutz-
ausfthrung behandlung
I ?.. i ( E. .
Hohe Leichter Express-

200 cm Einstieg Montage

Eigenschaften

= Weil3 pulverbeschichtetes oder verchromtes
Aluminiumprofil mit Verschlusselementen

» Einfache Reinigung: Kein Uberschneiden der
Turen am Festelement

Smart Design 3V teilgerahmt - Festelement rechts -
Profil weil3 pulverbeschichtet

Abmessungen in cm GroBe 80 | GroBe 85 | GroRe 90 | GroBe 95 | GroRe 100 | GroRe 110 | GroBRe 120 | GroRe 130 | GroRe 140
Breite (min./max.) A 77/80 82/85 87/90 92/95 97/100 107/10 N7/120 127/130 137/140
Breite des Festelements C 29,8 315 332 34,8 36,4 398 431 46,5 49,8
Offnung D 35,3 38,6 42 45,3 48,7 55,4 621 68,7 75,5
Gesamthohe 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5
Dicke des vertikalen Profils 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dicke des horizontalen Profils 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Verstellbereich (an allen Seiten) 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Festelement links, Offnung rechts



Smart Design 3V teilgerahmt - Festelement links - Profil weif3
pulverbeschichtet - Cosmos Glas

Metallgriff innen/auBen

Festelement links, Offnung rechts

Profil weiB pulverbeschichtet

Verchromtes Profil

Klarglas Cosmos Glas Klarglas Cosmos Glas
80 cm PA90260BTNEG PA90260BCOEG PA90260CTNEG PA90260CCOEG
85cm PA90261BTNEG = PA9O0261CTNEG =
90 cm PA90262BTNEG PA90262BCOEG PA90262CTNEG PA90262CCOEG
95 cm PA90263BTNEG = PA90263CTNEG =
100 cm PA90264BTNEG PA90264BCOEG PA90264CTNEG PA90264CCOEG
10 cm PA90265BTNEG PA90265BCOEG PA90265CTNEG PA90265CCOEG
120 cm PA90266BTNEG PA90266BCOEG PA90266CTNEG PA90266CCOEG
130 cm PA90267BTNEG PA90267BCOEG PA90267CTNEG PA90267CCOEG
140 cm PA90268BTNEG PA90268BCOEG PA90268CTNEG PA90268CCOEG
Festelement links, Offnung rechts
Profil wei3 pulverbeschichtet Verchromtes Profil
Klarglas Cosmos Glas Klarglas Cosmos Glas

80 cm PA90260BTNED PA90260BCOED PA90260CTNED PA90260CCOED
85cm PA90261BTNED - PA90261CTNED -

90 cm PA90262BTNED PA90262BCOED PA90262CTNED PA90262CCOED

95 cm PA90263BTNED = PA90263CTNED =

100 cm PA90264BTNED PA90264BCOED PA90264CTNED PA90264CCOED
N0 cm PA90265BTNED PA90265BCOED PA90265CTNED PA90265CCOED
120 cm PA90266BTNED PA90266BCOED PA90266CTNED PA90266CCOED
130 cm PA90267BTNED PA90267BCOED PA90267CTNED PA90267CCOED
140 cm PA90268BTNED PA90268BCOED PA90268CTNED PA90268CCOED

Info: Bei teilgerahmter Ausfiihrung ist die Bodendichtleiste im Lieferumfang enthalten.




SMART DESIGN

Einfache Montage der
Duschwande

o Profile an die Wande schrauben

o TUr gegen die Profile dricken und Duschwand
ausrichten

9 Muttern aufschrauben

o Abschlussprofile einclipsen und
Verschlusselemente aufschrauben

Montage und Einstellung
Smart Solo/Duo

Sobald das Profil mit der Wand verschraubt

ist, das Glas einschieben und die Dichtungen
einsetzen, die gleichzeitig auch zur Verriegelung
dienen. Eine einfache und schnelle Montage wird
gewahrleistet.

Verstellbereich

Die Befestigungsschrauben an den
Wandprofilen lassen sich verschieben - je
nachdem, wieviel Ausgleich benodtigt wird.

Vormontage der Laufrollen

An den Schiebetlren werden werkseitig
Rollensatze vormontiert. Dadurch kann

bei der Montage der Zeitaufwand deutlich
reduziert werden. Nun mussen nur noch die
Abschlussbeschlage angebracht werden.
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Der Fokus liegt auf dem
Design

Das ist Smart Design: schlanke Profile,
formschone und ergonomische Turgriffe,
neue Optik mit schwarz pulverbeschichteten
Abschlussprofilen, modernes Siebdruck-
verfahren. Aber das ist noch nicht alles:

Auf die Profile abgestimmte Drehgelenke,
Griffe, Scharniere und Laufrollen bilden ein
harmonisches Ganzes.

Bei den Schiebetlren wurden die Profile so
gefertigt, dass das Glas der Festelemente darin
integriert ist. Kein Kleben, Befestigung Uber
eine Fuge (bei Abmessungen =130 cm).

Ansicht innen Ansicht auBen

Bei Duschwanden mit Eckeinstieg sind die
waagrechten Profile in einem Winkel von

45 Grad geschnitten, wodurch eine kleinere,
asthetisch ansprechendere Ausfuhrung maglich

wird.

Die Reinigung ist einfach

Bei den SchiebetlUrmodellen haben unsere
Ingenieure darauf geachtet, dass sich die
Glasflachen moglichst nicht Uberschneiden,
so dass die Turen im unteren Bereich nicht
ausgehangt werden mussen.

Das bedeutet eine tagliche Zeitersparnis!

Dichtes SchlieRen der Turen

Die Dichtungs- und Magnetprofile sind im Profil
integriert um ein besonders dichtes SchlieBen
der Turen zu gewahrleisten. AuBerdem wird die
Reinigung und Wartung vereinfacht.
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